20. tétel
Fogyasztók kapcsolásai


A gyakorlatban mindig több elektromos eszközt használunk egyszerre. A  vezetékeket is úgy tekintjük, mint ellenállás nélküli vezetékek, és az ellenállásuknak megfelelő velük sorba kapcsolt fogyasztó együttesét.
Több fogyasztó összekapcsolása megvalósítható soros, párhuzamos és a kettőt valamilyen módon ötvöző vegyes kapcsolással.

Minden kapcsolás jellemezhető az egyes fogyasztókon eső feszültséggel, rájuk átfolyó áram erősségével, és ezek kapcsolatával  az áramforrás feszültségéhez.

Szokás az egész áramkör helyettesítésére alkalmas egyetlen fogyasztó ellenállásával (EREDŐ ellenállás) is jellemzi a kapcsolást.

A soros kapcsolás jellemzői:

· minden fogyasztón azonos áramerősség mérhető

· az áramforrás feszültsége szétoszlik a fogyasztókon  ( U = U1 + U2 + U3 + .....)

· a fogyasztók csak egyszerre működnek, külön-külön nem

· eredő ellenállás:  Re = R1+ R2 + ...

A párhuzamos kapcsolás jelelmzői:

· minden fogyasztón azonos feszültség mérhető, amely az áramforrás feszültségével azonos

· az áramerősség szétoszlik a fogyasztókon, az ágakon  ( I = I1 + I2 + I3 + .....)
Csomópont törvény: Egy csomópontba befolyó áramerősségek összege megegyezik a kifolyó áramerősségek összegével.

· a fogyasztók külön-külön is működnek, függetlenek egymástól

· eredő ellenállás reciproka az egyes ellenállások reciprokának összege
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· Bármely kapcsolás esetén az azt alkotó fogyasztók mindegyikére igazak az áramnál leírt összefüggések. 
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