A. csop.
Név:


1.) Két különböző ellenállást párhuzamosan kapcsolunk egy feszültségforrásra. Melyik állítás igaz?

A.) A nagyobb ellenálláson kisebb áram folyik.

B.) A nagyobb ellenállásra nagyobb feszültség jut. 

C.) A kisebb ellenálláson mérhető a nagyobb feszültség.

D.) A kisebb ellenálláson az áram is kisebb.

2.) A vezetékben egységnyi idő alatt termelődő hő 
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 . Két ellenálláshuzalt soros kapcsolásban kötünk rá egy áramforrásra. Az első huzal ellenállása fele akkora, mint a másodiké. Melyik huzal melegszik jobban?

A.) Az első huzal. 

B.) Egyenlő mértékben izzanak. 

C.) Nem lehet eldönteni.
D.)  A második huzal 

3.) Melyik jelzésű izzó ellenállása nagyobb, a 230V, 100W vagy a 230V, 60 W ?

A.) A 100 W-os izzó ellenállása nagyobb. 
B.) A 60 W-os izzó ellenállása nagyobb.
C.) A két izzó ellenállása azonos.

D.) Nem lehet eldönteni.

4.) Mennyi hőt ad le a 230V, 800 W jelzésű hősugárzó, 1 perc alatt?

A.) 48000 J

B.) 8000 J

C.) 22000 J

D.) Nem lehet meghatározni

5.) Egy 12 V-os akkumulátorról párhuzamos kapcsolásban, egyszerre két kis motort használunk, amelyek adatai a következők: az elsőn 12 V, 4W a másodikon 12 V, 2 W. Melyik a helyes állítás?

A.) Az első motor teljesítménye kisebb, mint a másodiké.

B.) Az első motor teljesítménye nagyobb, mint a második.
C.) Mindkét motor azonos teljesítménnyel fog működni, mert mindkettőre 12 V feszültség jut.
D.) Egyik motor sem fog működni, mert kettőjüknek nem elég a 12 V-os akkumulátor.

6.) Melyik esetben nagyobb az elektromos áram munkája: Ha két azonos fogyasztót sorba vagy ha párhuzamosan kapcsolunk be az áramkörbe,
A.) Párhuzamos kapcsolás esetén. 

B.) Soros kapcsolásban. 

C.) Mindkét kapcsolásban azonos az energialeadás 

D.) Nem lehet eldönteni

7.) Egy 220 V-ra méretezett, 100 W-os izzót 110 V-ról szeretnénk használni. Mennyi lesz az eszköz teljesítménye?
A.) 50 W
B.) 75 W
C.) 25 W
D.) 100 W

8.) Minimálisan hány amperes biztosíték szükséges, ha 230 V feszültségről egyszerre használunk összesen 3500 W teljesítményű fogyasztót?

A.) Elegendő 6 amperes biztosíték szükséges

B.) Legalább 20 amperes biztosíték kell

C.) Elegendő egy 16 amperes biztosíték 

D.) Nem lehetséges, mert már túl sok a fogyasztó
9.) Miért előnyösebb általában elektromágnes használni állandó mágnes helyett? 

A.) Mert az elektromágnest bármikor ki és be tudjuk kapcsolni, és erősebb is az állandó mágnesnél.
B.) Mert az állandó mágnes túl nagy és nehéz, és nem is lesz olyan erős. 
C.) Mert egy elektromágnes szebb, mint egy állandó mágnes 

D.) Nem használnak gyakrabban elektromágnest, mint állandó mágnest.

10.) Az elektromos hálózaton keresztül miért váltakozó feszültséget kapunk, és miért nem egyenfeszültséget?
A.) A váltakozó feszültséget egyszerűbb előállítani és szállítani 

B.) Mert a világítótestek csak váltakozó feszültséggel működnek. 

C.) Mert az egyenfeszültség sokkal károsabb az élő szervezetre, mint a váltakozó feszültség. 

D.) Egyik válasz sem helyes.
11.) Válassza ki a hamis állítást!
A.) A generátor mindig váltakozó feszültséget állít elő.

B.) A transzformátor olyan feszültség átalakító, ami termeli a villamos energiát.

C.) A jó transzformátor gyakorlatilag veszteségmentesen dolgozik.

D.) A generátor működési elve a mozgási indukció.

12.) Válasszuk ki a helyes állítást a transzformátorokra vonatkozóan! 

A.) Valamennyi állítás helyes.
B.) A primer egyenfeszültségből szekunder váltófeszültséget állít elő.

C.) Nem szabad egyszerre használni a primer és a szekunder áramkört. 

D.) A primer és szekunder feszültségek hányadosa egyenlő a primer és szekunder menetszámok hányadosával.
13.) Egy elhanyagolható veszteséggel működő transzformátor  24 V –ra transzformálja a  240 V-os változó feszültséget. A szekunder körbe kapcsolt fogyasztó teljesítménye 48 W. Mekkora a primer körben folyó áram erőssége?

A.) Mivel a primer körben a feszültség 10-szeres, így az ottani teljesítmény is 10-szeres, tehát 480:240 = 2 A.

B.) A szekunder körben az áramerősség 48 W : 24 V = 2 A, tehát a primer körben is 2 A.

C.) Mivel a két oldalon azonos a teljesítmény, így 48 W: 240 V = 0,2 A.

D.) Nincs kapcsolat a két körben folyó áramerősségek között.

14.) Melyik esetben nem kapunk a nyugalomban levő tekercs kivezetésein indukált feszültséget?

A.) Kivesszük a tekercsből a vasmagot. 

B.) Közelítünk a tekercshez egy mágnest. 

C.) Távolítunk a tekercstől egy mágnest 

D.) Forgatunk a tekercs előtt egy mágnest.

15.) Melyik eszköz nem mûködik váltakozó árammal, hanem kizárólag egyenárammal? 

A.) Mikrohullámú sütő 
B.) Galvanizáló berendezés
C.) Zseblámpaizzó 

D.) Mindegyik mûködik egyen és váltakozó árammal.

1.) Két különböző ellenállást sorosan kapcsolunk egy feszültségforrásra. Melyik állítás igaz?
A.) A nagyobb ellenállásra jut a nagyobb feszültség.

B.) A nagyobb ellenálláson kisebb áram folyik 

C.) A kisebb ellenállásra jut nagyobb feszültség 

D.) A két ellenálláson azonos lesz a feszültség

2.) A vezetékben termelődő hő 
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. Két ellenálláshuzalt párhuzamos kapcsolásban kötünk áramforrásra. Az első huzal ellenállása fele akkora, mint a másodiké. Melyik huzal melegszik jobban?
A.) A második huzal

B.) Az első huzal.

C.) Egyenlő mértékben izzanak. 

D.) Nem lehet eldönteni.

3.) Melyik jelzésû izzó ellenállása nagyobb, a 230V, 40W vagy a 230V, 60 W ?

A.) A 40 W-os izzó ellenállása nagyobb.
B.) A két izzó ellenállása azonos.

C.) A 60 W-os izzó ellenállása nagyobb.
D.) Nem lehet eldönteni.

4.) Mennyi hőt ad le a 230V, 1200 W jelzésû hősugárzó, 1 perc alatt?

A.) 48000 J

B.) 8000 J

C.) 72000 J

D.) Nem lehet meghatározni
5.) Egy 12 V-os akkumulátorról soros kapcsolásban, egyszerre két kis motort használunk, amelyek adatai a következők: az elsőn 6 V, 4W a másodikon 6 V, 2 W. Melyik a helyes állítás?

A.) Az első motor teljesítménye kisebb, mint a másodiké.

B.) Az első motor teljesítménye nagyobb, mint a másodiké.
C.) Mindkét motor azonos teljesítménnyel működik, mert megosztoznak a 12 V-on.

D.) Egyik motor sem fog működni, mert a 12 V-os feszültség hatására tönkre mennek.
6.) Melyik esetben nagyobb az elektromos áram munkája: Ha két azonos fogyasztót sorba vagy ha párhuzamosan kapcsolunk be az áramkörbe,
A.) Mindkét kapcsolásban azonos az energialeadás 

B.) Párhuzamos kapcsolás esetén. 

C.) Soros kapcsolásban. 

D.) Nem lehet eldönteni

7.) Egy 220 V-ra méretezett, 60 W-os izzót 110 V-ról szeretnénk használni. Mennyi lesz az eszköz teljesítménye?
A.) 60 W

B.) 15 W

C.) 25 W

D.) 120 W

8.) Minimálisan hány amperes biztosíték szükséges, ha 230 V feszültségről egyszerre használunk  összesen 4,5 k W teljesítményű fogyasztót?

A.) Elegendő 6 amperes biztosíték szükséges

B.) Legalább 20 amperes biztosíték kell

C.) Elegendő egy 16 amperes biztosíték 

D.) Nem lehetséges, mert már túl sok a fogyasztó

9.) Miért előnyösebb általában elektromágnes használni állandó mágnes helyett? 

A.) Mert az elektromágnest bármikor ki és be tudjuk kapcsolni, és erősebb is az állandó mágnesnél.

B.) Mert az állandó mágnes túl nagy és nehéz, és nem is lesz olyan erős. 

C.) Mert egy elektromágnes szebb, mint egy állandó mágnes 

D.) Nem használnak gyakrabban elektromágnest, mint állandó mágnest.

10.) Az elektromos hálózaton keresztül miért váltakozó feszültséget kapunk, és miért nem egyenfeszültséget?
A.) A váltakozó feszültséget egyszerűbb előállítani és szállítani 

B.) Mert a világítótestek csak váltakozó feszültséggel működnek. 

C.) Mert az egyenfeszültség sokkal károsabb az élő szervezetre, mint a váltakozó feszültség. 

D.) Egyik válasz sem helyes.
11.) Válassza ki a hamis állítást!

A.) A generátor mindig váltakozó feszültséget állít elő.

B.) A transzformátor olyan feszültség átalakító, ami termeli a villamos energiát.

C.) A jó transzformátor gyakorlatilag veszteségmentesen dolgozik.

D.) A generátor működési elve a mozgási indukció.

12.) Válasszuk ki a helyes állítást a transzformátorokra vonatkozóan! 

A.) Valamennyi állítás helyes.

B.) A primer egyenfeszültségből szekunder váltófeszültséget állít elő.

C.) Nem szabad egyszerre használni a primer és a szekunder áramkört. 

D.) A primer és szekunder feszültségek hányadosa egyenlő a primer és szekunder menetszámok hányadosával.

13.) Egy elhanyagolható veszteséggel működő transzformátor  230 V –ra transzformálja a  23 V-os változó feszültséget. A szekunder körbe kapcsolt fogyasztó teljesítménye 69 W. Mekkora a primer körben folyó áram erőssége?

A.) Mivel a primer körben a feszültség tized résznyi, így az ottani teljesítmény is tized résznyi , tehát  6, 9 A.

B.) A szekunder körben az áramerősség 69 W : 230 V = 0,3 A,  tehát a primer körben is 0,3 A.

C.) Mivel a két oldalon azonos a teljesítmény, így 69 W: 23 V = 3 A.

D.) Nincs kapcsolat a két körben folyó áramerősségek között.

14.) Melyik esetben nem kapunk a nyugalomban levő tekercs kivezetésein indukált feszültséget?

A.) Közelítünk a tekercshez egy mágnest. 

B.) Távolítunk a tekercstől egy mágnest 

C.) Kivesszük a tekercsből a vasmagot. 

D.) Forgatunk a tekercs előtt egy mágnest.

15.) Melyik eszköz nem mûködik váltakozó árammal, hanem kizárólag egyenárammal? 

A.) Mikrohullámú sütő 

B.) Zseblámpaizzó 
C.) Galvanizáló berendezés
D.) Mindegyik mûködik egyen és váltakozó árammal.
16.) Az alábbi kapcsolásban számítsa ki a hiányzó adatokat!
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