	Mi történik, ha két iránytût közel teszünk egymáshoz?

	
	A két iránytû úgy áll be, hogy kölcsönösen vonzák egymást.

	
	A két iránytű úgy áll be, hogy kölcsönösen taszítják egymást.

	
	Semmi nem történik, az iránytûk továbbra is mutatják az É - D irányt

	
	Egyik válasz sem helyes

	Miért elõnyösebb általában elektromágnes használni állandó mágnes helyett?

	
	Mert az elektromágnest bármikor ki és be tudjuk kapcsolni.

	
	Mert az állandó mágnes túl nagy és nehéz.

	
	Mert egy elektromágnes szebb, mint egy állandó mágnes

	
	Nem használnak gyakrabban elektromágnest, mint állandó mágnest.

	Két, egymáshol közeli, púrhuzamosan futó, áramot szállító vezetõre melyik állítás igaz?

	
	Az áramok irányától függõen a vezetékek vagy vonzák, vagy taszítják egymást.

	
	A két vezetõ kölcsönösen vonza egymást.

	
	A két vezetõ kölcsönösen tasz;tja egymást.

	
	A mágneses erõ összecsavarja a két vezetéket,

	Egy pontszerû, pozitív töltésû részecske sebessége egy adott pillanatban éppen merõleges egy egyenes, áramot szállító vezetõre. Milyen irányú mágneses rõ hat ebben a pillanatban a részecskére?

	
	Az erõ iránya párhuzamos a vezetõvel.

	
	Az erõ iránya párhuzamos a sebeséggel.

	
	Az erõ merõleges az áramra is, és a sebességre is.

	
	Egyik válasz sem helyes.

	Homogén mágneses mezõbe, adott sebességgel érkezõ elektronok pályájára vonatkozóan melyik a helyes állítás?

	
	A pálya kör vagy körív

	
	A pálya egyenes vonal

	
	Parabolaíven haladnak az elektronok

	
	Nem lehet megadni a pályát.

	Könnyû fémdrótból kör alakú hurkot készítünk, és egy cérnaszálon felfüggesztjük. Mi történik a fémkerettel, ha áramot vezetünk át rajta?

	
	Elfordul addig, amíg a síkja merõleges nem lesz a földi mágneses indukció irányára.

	
	Elfordul addig, amíg a síkja párhuzamos nem lesz a földi mágneses indukció irányára.

	
	Nem történik semmi, marad az eredeti helyzetben.

	
	Nem lehet eldönteni, hogy mi történik a vezetõ kerettel.

	Egy elektron és egy proton ugyanolyan nagyságú és irányú sebességgel érkezik homogén mágneses térbe, úgy, hogy sebességük merõleges a mágneses indukció irányára. Válasszuk ki a helyes állítást: a kétféle mozgó részecskére ható erõ

	
	Ellentétes irányú és különbözõ nagyságú

	
	Egyenlõ, de ellentétes irányú

	
	Azonos irányú, de különbözõ nagyságú

	
	Azonos.

	Válasszuk ki az alábbiak közül a helyes állítást!

	
	Áramjárta vezetõre csak akkor hat mágneses Lorentz-erõ, ha a vezetõ nem pontosan párhuzamos az indukcióvonalakkal.

	
	Áramjárta vezetőre csak akkor hat mágneses Lorentz-erő, ha homogén mágneses mezõben van.

	
	Áramjárta vezetőre csak akkor hat mágneses Lorentz-erő, ha a vezeték vastartalmú

	
	Áramjárta vezetőre mindig hat mágneses Lorentz-erő, ha mágneses térbe heyezzük.

	Indukálódhat-e elektromos áram egy tömör fémtestben, ha változó mágneses mezõbe tesszük?

	
	Igen, hiszen a fémben vannak szabad töltlshordozók.

	
	Igen, hiszen ez az áram kelti a mágneses mezõt.

	
	Nem, mivel a fémtest nincs áramkörbe kapcsolva.

	
	Nem, hiszen a fémek belsejében mindig nulla az elektromos térerõsség.

	A mozgási indukcióra vonatkozóan melyik igaz az alábbi állítások közül?

	
	Homogén mágneses mezõben vezetõt mozgatva nem okvetlenül észlelünk indukált feszültséget.

	
	Homogén mágneses mezõben vezetõt mozgatva nem keletkezhet ibdukált feszültség

	
	Homogén mágneses mezőben vezetőt mozgatva az indukált feszültség nagysága nem függ a sebességtõl.

	
	Homogén mágneses mezőben vezetőt mozgatva mindig kapunk indukált feszültséget.

	Az elektromos hálózaton keresztül miért váltakozó feszültséget kapunk, és miért nem egyenfeszültséget?

	
	A váltakozó feszültséget egyszerűbb előállítani és szállítani

	
	Mert a világítótestek csak váltakozó feszültséggel működnek.

	
	Met az egyenfeszültség sokkal károsabb az élő szervezetre, mint a váltakozó feszültség.

	
	Egyik válasz sem helyes.

	Mitől függ a tekercsben mágnes mozgatásával indukált feszültség nagysága?

	
	A menetszámtól, a mágnes erősségétől és a mozgatás sebességétől.

	
	A menetszámtól és a mozgatás sebességétől

	
	A mozgatás sebességétől és a mágnes erősségétől.

	
	A menetszámtól ás a mágnes erősségétől.

	Egy tekercset, amelyben egyenáram folyik, körülveszünk egy másik tekerccsel. Indukálódik e feszültség a külsõ tekercsben, ha a belsõ tekercsbe egy vasdarabot teszünk?

	
	Igen, mert változik a fluxus

	
	Nem, csak ha mágnest teszünk bele

	
	Nem, mert a belsõ tekercs áramát nem változtajuk.

	
	Nem lehet eldönteni.

	Hogyan észlelhetõ egy tekercs vasmagjában az indukált örvényáram?

	
	A vasmag zúg, és felmelegszik.

	
	Megváltozik a vasmag elektromos vezetõképessége.

	
	A vas felmágnesezõdik

	
	Nem észlelhetõ az örvényáram.

	Válasszuk ki a helyes állítást a transzformátorokra vonatkozóan!

	
	A primer és szekunder feszültségek hányadosa megegyezik a primer és szekunder menetszámok hányadosával.

	
	A primer egyenfeszültségbõl szekunder váltófeszültséget állít elõ.

	
	Nem szabad egyszerre használni a primer és a szekunder áramkört.

	
	Valamennyi állítás helyes.

	Mekkora az ellenállása a 230 V effektív feszültségre méretezett, 2300 W teljesítményû eszköznek?

	
	23 ohm

	
	100 ohm

	
	230 ohm

	
	Nem lehet meghatározni.

	Melyik esetben nem kapunk a nyugalomban levő tekercs kivezetésein indukált feszültséget?

	
	Kivesszük a tekercsből a vasmagot.

	
	Közekítünk a tekercshez egy mágnest.

	
	Távolítunk a tekercstől egy mágnest.

	
	Forgatunk a tekercs előtt egy mágnest.

	Mekkora a 690 wattos izzón átfolyó áram csúcsértéke, ha az effektív feszültség 230 V?

	
	32 amper

	
	3 amper

	
	2amper

	
	Nem lehet meghatározni

	Melyik eszköz nem mûködik váltakozó árammal, hanem kizárólag egyenárammal?

	
	Galvanizáló berendezés

	
	Mikrohullámú sütõ

	
	Zseblámpaizzó

	
	Mindegyik mûködik egyen és váltakozó árammal.


